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22 Description < E = &
1| Strohmabnehmer B5435 | 38
Paritagraph
2 Schraube M2xd L] 2
Serer Wi
3 Motar B50%9 | 57
Motar
4 Hebezylinder S3805 4
Cylinder
5 Brickenstecker 1006494 | 7
Cannactar
b Motorspange a6 2
Kptar cramp
7 &F - Schraube M1,6:5 115264 2
GF - Screw M1, Gx5
i Grundrahmen 123092 35
Baze frame
) Kabelkaltursatz 123043 4
Cable holder set
10| Motorplatine kpd, 123049 | G0
Primted cireult ass,
n Getduse kpl, Bets N, 9135 123657 7
Hoy ass loca no. 9135
12 Tilagyriff lackiert 12310 ]
| Dear handrall coated
13 | T5-Fenster Lichinage| 123114 | 14
| Set with windows a, lens
14 Fihestaid 123115 &
[Drivers cab
15 | Leuistegsatz 123116 &
Rumning board et
| 16 | T%-Gehduse 1237 n
| Part set bady .
| 17| TS lsolataren 123118 | 12
Part set insulztar
|18 | Tafelsatz 123118 15
| Mumberhoard set
18 | Scheinwerfargehise 121120 3
Redlector bady
2 Erdungsstange 123N 3
Earth-rod
i Puifer bedruckt 123661 4
Bufler priomed
| Obarleitungskentakt (PRI ]
Owerhead supply connectar
pE| Dachgrifl lackiert 123124 7
Foaf handle bar
4 T% - Gehduse lackiert 123115 1)
Fart set bady ceated
5 Frontgriffstange 133436 8
Frant handrall
16 Lichttrennar 123656 2
Light decollatar
a7 Mummarnialelsatz 2-1eilig 123660 | 11
Mumiies boasd se1 2-parts
Anderungen in Konstruktion und Ausfikrung voebehates
We risierve the right 1o changa the construction and specilication
Aullage 0008 Blar 1714
Edition 03008 Fage 1714 1
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Ersatzteilliste
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i g Beschraibung E E |2
£ ﬁ Description L5 EE
1 Haftringsatz 105tk 1,6-19mm 40078 72
Sal with tractica tes 10pleces
i Zugfeder BE208 2
| Pull-spriryg
3 Zahnzad 2=177 0,45 414 2
Gear 2=171 0,AG
i Schreckenzaharad doppelt Ha414 1
Warm gear double
5 | Twischenzahinrad Badan 2
| Gear
& Attrappenrahmen 112521 E]
Push i part set
| 7 Fader 123658 k|
Spring
I B GF - Schrauhe M1,65 115269 2
| GF - Scraw M1.635
| % | Sk - Schraube M1 x5 IREER 3
I K - Screw M1,655 N
|l1518 Drshgestolllager 123094 10
| Brogia bearing
11 Radkontakt 123095 3
Whesl contact
12 Getrichehoden 0O 12396 14
| Gear botom DO LA
13 Radsatz m. Zahmrad o, Hafring 12xay 18
| Whealset w. gear without fractian fyre
14 Radsatz m. Zaharad m. Haftring 123098 0
Whestlset w, gear v, tractlon tyre
15 | Zuristbeutsl o, Abb, 123102 | 28
Bag with accessaries no ifl, i
18 Fahrgestelifende 123103 12
| Chassis blind
17 | 15 - Fahigestellbonda 123104 7
Fart <et chassis i
] ‘Wasserahscheider links u, rechts 123105 3
Wiater separator et a. right
19 | Saadkastendeckel u. Sicherungskasten 123108 4
Fart set
0 T5 - Bischli 123107 20
Eiichli part set
| 15 - Deichsel 123108 T
Part set drawbar
12 | Gatriebesatz 2-tailig 123108 | 20
| fGearset
FE} itndkentaktaufnzhme 1231140 1
Wheelcantact collet
24 15 - Vorlaufgeste!] 123111 14
Part sel loreiard Irame
25 Vorlzufradeatz 123654 14
Induger set
36 | Varlaulkoniakt FFERTER ]
Farward cantact

Ersatrieile erhalten Sie bei [hrem Fachhdndler, ader Thres

Landesyertretung:

Yau can order your Replacemant Parts at yaur lacal dealer, your caundtry

repres ontative:




==a Mise en service de votre locomotive
B

Déballage du modéle; Veuillez sortir la locoma-
tive de son emballage avec précaution et 4 I'aide
du film transparent (voir fig. 1).

Conditions de rodage: Afin d'assurer les meil-
leures conditions de marche tranquille et de trac-
tion puissante & votre modéle nous vous conseil-
lans un rordage du modéle de 30 minutes environ
en marche avant et d‘autres 30 minutes en mar-
che arrigre. Pendant cette période la marche daoit
se faire shaut le piedu. Le rayon minimal admissi-
ble du modéle present est fixd & 419,6 mm, soit le
rayon R3 des voies ROCO,

Une marche impeccable de votre modéle n'est
réalisable que sur des voies vraiment propres. A
ces fins nous vous recommandons notre wagon-
nettoyeur ROCO réf. 46400 ou - en cas d'un en-
crassement plus considérable de la voie - notre
gomme de nettoyage ROCO réf. 10002,

Les attelages: En vue d'une exploitation pratique
sur votre réseau vous pouvez choisic parmi plu-
sieurs types d'attelages conformes aux différents
systemes d'attelage pratiqués en HO (voir fig. 2).
Nous vous recommandons 'emploi de I'attelage
court ROCO.

wizhlwelse

("::":] opticnal

& cholsir

Le sachet joint:.comprend entre autres des petites
pitces de finition conformes & la réalisté et & rap-
porter avec précaution par le modéliste (fig. 2),
si désiré,

Attention: N'utilisez de la colle qu'aux endraits
expressément indiqués aux dessins!

Prise de courant:

Lors de la livraison = prise de courant aux rails
{fig. 5).

Prise de courant aux rails: voir fig. 5
Alimentation par caténaire: voir fig. 5

Pour ce faire il faut préalablement enlever la cais-
se entiera {voir fig. 3).

Exploitation_en télécommande multi-trains:
Commutez d'abord et obligatoirement la locomo-
tive & la prise de courant par les rails (voir fig. 6).
Enlevez ensuite la fiche de shuntage de 'interface
(& conserverl) et enfichez finalement la fiche du
module de télécommande aux prises de I'interfa-
ce. Veillez & la position comrecte de |a fiche (fig. 6.
G Lassemblage

Version en courant alternatif: voir fig. 11
{1 - XII).

Fig.5

-~ (7) aptional Vaor vitring

wahbweise ] Rur fir Vitrine
a chaisir Uniguement e vitrine

Entretien préventif du modéle

Pour garantir un fonctionnement impeccable de
vatre madéle au fil de longues années veuillez as-
surer réguliérement {environ tous les 30 heures
d'explaitation) certains travaux d'entretien;

1. Nattoyage des lames de contact aux roues:
Les lames de contact risquent de s'encrasser rapi-
dement sur des voies poussiéreuses, Veuillez enle-
ver la poussiére aux endroits marqués 4 la fig. 8.
Veuillez démonter d'abord le couvercle du carter
des engrenages (fig. 8).

o Lassemblage

2. Graissage: Wappliquez qu'une tout petite
goutte aux endroits indiqués par le plan de grais-
saqe (fig. 3) aprés avoir démonté la caisse de vot-
re locomative (fig. 3). Mous vous recommandons
le graisseur & huile ROCO réf. 10806. Pour
graisser les engrenages (roues dentées, vis sans
fin) nows vous conseillons la graisse spéciale Ro-
co ref. 10905 pour engrenages en matiéres syn-
thétiques. Lorsque vous utilisez cette graisse il
faut éviter d*huiler ces composants,

L L'assemblage

3. Echange des bandages d'adhérence; Dé-
mentez d'zbord le couvercle du carter des en-
grenages (fig. 7). Delogez ensuite les essieux ban-
dagées et enlevez, & I'aide d'une aiguille ou d'un
tourne-vis fin les bandages d'adhérence. Lors du
montage des nouveaux bandages veuillez veiller &
ce que les bandages ne soient pas tordues.

C» Lassemblage

4, Remplacement des balais du moteur: Dé-
moritez la caisse {voir fig 3). Démontez ensuite le
moteur et échangez le balais (fig. 10).

C» Lassemblage

Lassemblage: lors de |‘assemblage veuillez
veiller a la position correcte des lames de
contact.

Bon voyagel
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Fig. 11

Ersatzteile zum Nachbestellen = Order nos for various spare parts
Les références des piéces de rechange = Pezzi di ricambio = Onderdelen

40243 | GF= 40270 | > a0078 | O
Mator Kohlebiirsten

85999 M Mator [ 89743 Carbon brushes
Maoteur Balais de charbon

Fig. 9
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== 10905
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Fig. 9




