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@ Entretien préventif du modeéle

Pour garantir un fonctionnement impeccable de
votre modéle au fil de longues années veuillez
assurer régulierement (environ tous les 30 heures
d'exploitation) certains travaux d'entretien:

1. Nettoyage des lames de courant aux
roues: Les lames de contacts risquent de s'encras-
ser rapidement sur des voies poussiéreuses. Veuil-
lez enlever la poussiére aux endroits marqués a
lafig. 4 al'aide d'un petit pinceau souple. A ces fins
démontez d'abord le bogie (fig. 8).

2. Graissage: N'appliquez qu‘une tout petite
goutte aux endroits indiqués par le plan de grais-
sage (fig. 6) aprés avoir démonté la caisse de la
locomotive (fig. 4). Nous vous recommandons le
graisseur a huile Roco réf. 10906. Pour grais-
ser les engrenages (roues dentées, vis sans fin)
nous vous conseillons |a graisse spéciale Roco
réf. 10905 pour engrenages en matiéres synthé-
tiques. Lorsque vous utilisez cette graisse il faut
éviter d'huiler ces composants.

3. Echange des bandages d'adhérence: Dé-
montez d'abord le couvercle du carter des en-

grenages (fig. 8). Délogez ensuite les essieux ban-
dagées et enlevez, a |'aide d'une aiguille ou d'un
tourne-vis fin, les bandages d'adhérence (fig. 8).
Lors du montage des nouveaux bandages veuillez
veiller a ce que les bandages ne soient pas tor-
dues.

4. Remplacement des balais du moteur:

Démontez la caisse (voir fig. 3). Démontez ensuite
le moteur et échangez le balais (fig. 7).

L'assemblage: Lors de |'assemblage veuillez
veiller & la position correcte des lames de contact.
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@ Mise en service de votre locomotive

Déballage du modéle: Veuillez sortir la loco-
motive de son emballage avec précaution et a
I'aide du film transparent.

Conditions de rodage: Afin d'assurer les
meilleurs conditions de marche tranquille et de

traction puissante a votre modéle nous vous con-
seillons un rodage du modele de 30 minutes
environ en marche avant et d'autres 30 minutes en
marche arriére. Pendant cette période la marche
doit se faire “haut le pied”. Le rayon monimal ad-
missible du modéle present est fixé a 358 mm, soit
le rayon R2 des voies Roco.

Un marche impeccable de votre modéle n'est
réalisable que sur des voies vraiment propres. A ces
fins nous vous recommandons notre wagon-
nettoyeur Roco réf. 46400 ou - en cas d'un en-
crassement plus considérable de la voie - notre
gomme de nettoyage Roco réf. 10002.

Les attelages: En vue d'une exploitation pratique
sur votre réseau vous pouvez choisir parmi plu-
sieurs types d'attelages conformes aux différents
systémes d'attelage pratiqués en HO (voir fig. 2).
Nous vous recommandons |'emploi de I'attelage
court Roco.
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Le sachet joint comprend entre autres des petites
piéces de finition conformes a la réalité et a
ropporter avec précaution par le modéliste
(fig. 2), si désiré. Attention: N'utilisez de la colle
qu'aux endroits expressément indiqués aux des-
sins!

Version en courant alternatif:
voirfig. 9+ (1-XX).



Ersatzteile zum Nachbestellen  Order nos for various spare parts ®
Les références des piéces de rechange * Pezzi di ricambio * Onderdelen

40243 40270

GF| 40270 |

40070=

O:

40074~
Motor Kohlebiirsten
85111 Motor 89743 Carbon brushes
Moteur Balais de charbon

40500

="

Bitte bewahren Sie die Verpackung des Modells sorgfaltig auf.
Beim Abstellen des Modells bietet sie den besten Schutz. Ein mit
beigelegten Zuriistteilen aufgeriistetes Modell paBt nur bedingt
wieder in die Originalverpackung hinein, da diese aus Grinden
der Transportsicherung sehr eng sein muB. Es empfiehlt sich, die
Originalverpackung an gewissen Stellen mit einem scharfen
Messer auszuschneiden, Kleinere Teile des Modells, wie z.B.
Puffer, sind wegen Detailtreue als aufgeriistete Steckteile
ausgefiihrt und sind daher mit dem Grundkorper nicht ganz fest
verbunden. Beim selbstverschuldeten Verlust mochten Sie bitte
ein solches Teil neu bestellen. ( In diesem Fall konnen Sie diese
Teile auf dem Ersatzteilweg nachbestellen, eine Reklamation
kann nicht geltend gemacht werden.) * Don't throw your box
in the dustbin. If your model is not in use this box will keep it
safe. If kits are mounted on a wagon it will be slightly tight
when placing it in the original box. This guarantees safe
transport. It is therefore recommanded to cut out certain parts
of the original box. To keep the model like the original, smaller
gans (e.q. buffers) had been manufactured separately from the
odY and are not tightly fixed on it. Therefore they probably can
get lost. In this case you certainlg may reorder them but a
complaint would not be acceptable.  Veuillez conserver ce
mode d’emploi ainsi que |'emballage en vue d'un futur emploi.
L'emballage se préte particulierement bien pour stocker et
protéger votre modéle lorqu'il n'est pas en service. » Un
wagon entiérement &quipé de ses piéces de finition ne rentre
plus dans son emballage qu'apreés avoir dégage la place
nécessaire a |'aide d'un codteau fin et bien guisé aux endroits
cli sont montés ces piéces. La stabilité et la rite de
I'emballage lors du transport du modéle de I'usine a votre
detallant {ou méme a vous) impose une réduction au stricte
minimum de toute place découpée et non utilisée, raison pour
laquelle ces d'coupes ne peuvent malheureusement pas étre
aménagées déja en usine. * Quelques petites piéces de finition
(des tampons p. e.) ne sont pas moulées d'un seul bloc avec
leurs bases, mais séparément rapportées en vue d'une
réalisation plus détaillée. Cela implique le risque de perte de ces
composants. Dans ce cas, vous pouvez commander ces piéces
aux S.A.V. ROCO; nous ne pouvons cependant pas donner suite
a une r'clamation éventuelle a cause de ces cPiéq:es perdues. *
Heeft u uw model voorzien van alle insteekdeeltjes, dan past
deze niet meer precies in de doos. Na voorzichtig passen snijdt
u met een scherp mes eerst enige stukjes uit deze doos en u
heeft de beste bescherming voor uw kostbare model bereikt.
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Achtung! Bei unsachgemaBem Gebrauch besteht
Verletzungs- gefahr durch funktionsbedingte scharfe Kanten
und Spitzen « Attention! Atan incorrect use there exists
danger of hurting because of cutting edgesand tips *
Attention! |l y a danger de blessure a un elmltlai incorrect a
cause des aiguilles et arétes vives! * Voorzi 3! Bij
ondoelmatig gebruik bestaat verwondigsgevaar door scherpe
zijkanten en uitsteeksels! « Attenzione! Un inap-propriato uso
comporta pericolo di ferimenti attraverso punte e spignoli
taglienti! » Atencion! Un emploe incorrecto puede causar
causar heridas debido a las puntas y aristas agudas! * Atencao!
Por utilizacao incorrecta existe o perigo de estragos, em virtude
de cortes nas abas e nas pontas! » Bemaerk! Ved ukorrekt
brug kan de funktionsbetingede skarpe kanter og spidser
forvolde skade! * I[TpoEoyn! HoxoataAAnAn xpnon eykAeiel
Kvduvoul HKpOT PoUILOTIONY, EE0unog KONTEPOV
OXpOV Xou tpoegoywov.

Anderungen von Konstruktion und Ausfiihrung vorbehalten! «
We reserve the right to change the construction and design! ®
Nous nous réservons le droit de modifier la construction et le
dessin! e Ci riserviamo il diritto di variare la costruzione e il
design! e Verandering van model en constructie voorbehouden.

CZISK - Névod na montaZ stavebnice: Pfed stavbou peclivé prostu-
dujte pfiloZeny navod s vyobrazenim. Jednotlivé dily oddélte od licich
ramecku a zadistéte modelafskym nozem nebo pilnikem. Dily roztfidte
dle vyobrazeni a postupné slepujte podle pofadi jednotlivych
stavebnich kroku. K lepeni pouzivejte lepidla urcena pro plastikové

stavebince.
Modelleisenbahn GmbH
A-5101 Bergheim
o PlainbachstraBe 4

Tel.: +43 (0)5 7626

CE o7

Modelleisenbahn GmbH
A-5101 Bergheim

8073532-920 XI/14




Voreingestellte Adresse: DCC/NMRA: 03

Motorola**: 03

Die CV-Werte (DCC) bzw. Register-Werte (Motorola**) der Tabelle
gelten nur fiir den Sounddecoder der ,Rh 1116%.

Der Sounddecoder wurde optimal auf diese Lok eingestellt. Den-
noch kénnen Sie viele Decoder-Eigenschaften lhren Wiinschen
anpassen. Dazu |lassen sich bestimmte Parameter (die so genann-
ten CVs — Configuration Variable — oder Register) verdndern. Bitte
beachten Sie dazu die Kapitel ,Einstellméglichkeiten im DCC-Di-
gitalbetrieb” und ,Einstellméglich-keiten im Motorola**-Digital-
betrieb“ in der beiliegenden Sounddecoder-Betriebsanleitung.
Priifen Sie aber vor jeder Programmierung, ob diese tatsichlich

CV-Blatt JE)

notwendig ist. Falsche Einstellungen kénnen dazu fiihren, dass der
Decoder nicht richtig reagiert.

Fiir einen hohen Fahrkomfort ist der Decoder werkseitig auf 28
Fahrstufen vorprogrammiert. Damit ist er mit allen modernen
DCC- (wie Z21, Lokmaus 2 und multiMAUS /multiMAUS?*) und Mo-
torola**-Steuergeriten einsetzbar.

Setzen Sie den Decoder auf Lokmaus 1-Anlagen ein, kénnen Sie
das Fahrgerdusch ber die Horntaste abrufen. Fiir eine korrekte
Lichtfunktion muss der Decoder jedoch auf 14 Fahrstufen umpro-
grammiert werden. Beachten Sie dazu die Lokmaus-Handbiicher
oder fragen Sie lhren Fachhindler.

Default address: ~ DCC/NMRA: 03,

Motorola**: 03

The values for CV (DCC) or Register (Motorola**) showing in the
table are only obtained for the Sounddecoder of the "Rh 1116“.

The Sounddecoder was optimized for this locomotive. However,
many of the decoder properties can be adjusted to meet your spe-
cific needs. Certain parameters (the so-called configuration vari-
ables [CVs] or registers) are used for this purpose. Please consult
the chapter “Adjustment Options with DCC Digital Mode* and , Ad-
justment Options with Motorola** Digital Mode" of the included
Sounddecoder operating manual for further details. Before starting
any type of programming, please make sure that this action is re-

ally necessary. Wrong settings may cause the decoder to respond
incorrectly.

The decoder is factory-set to 28 running steps for optimal traveling
comfort. This means the decoder can be used with all modern DCC
(e.g. Z21, Lokmaus 2 and multiMAUS/multiMAUSP™) as well as Mo-
torola** control units.

The running sound can be triggered with the horn button when
using the decoder with Lokmaus 1 systems. However, the decoder
must be reset to 14 running steps in order for the light function
to work properly. Please consult the Lokmaus manuals for further
details or contact your retailer.

Adresse programmée en usine: format «DCC» du NMRA: 03,
format «Motorola»**: 03

Les coéfficients suivants des variables «CV» au format «DCC» respecti-
vement des «régistres» au format «Motorola**» furent programmés
en usine et ne sont valables que pour le décodeur spécial «Rh1m16» .

Les différentes variables du décodeur ont été optimalisées en usine
pour cette machine. Vous avez néanmoins la possibilité de modifier
un grand nombre des caractéristiques techniques selon votre gré. Pour
cela, vous pouvez modifier certains paramétres (variables de configu-
ration CV ou registres). Des renseignements plus détaillés concernant
ces paramétres se trouvent dans les chapitres »Programmation des
variables de configuration en commande numérique au protocole DCC
«ou »Programmation des registres en commande numérique au pro-
tocole Motorola** du mode d'emploi joint du décodeur. Cependant,
avant toute modification éventuelle de la programmation des variables

ou registres, veuillez vous assurez de la nécessité effective de cette
modification. Une programmation inadaptée des variables ou registres
peut causer des réactions inadaptées du décodeur.

Pour assurer une souplesse de marche accrue, le décodeur a été pro-
grammé en usine pour fonctionner au régime 28 crans de marche.
Il fonctionne ainsi parfaitement avec les centrales modernes au for-
mat »DCC« (telles que la Z21 / Lokmaus type 2 / multiMAUS et la
multiMAUSP™) ou au format «Motorola*#».

Si utilisation du décodeur avec une centrale de ia loco-souris type 1,
vous pouvez activer et désactiver le bruit de marche de la machine par
la touche «klaxon». Toutefois, pour assurer l'inversion correcte des feux
en fonction du sens de marche, il est indispensable de reprogrammer
le régime de marche du décodeur : il doit étre reprogrammé au ré-
gime 14 crans de marche. Veuillez consulter a ces fins les manuels ou
modes d'emploi des loco-souris du type correspondant ou consultez
votre détaillant.



DCC/NMRA Werkswert
cv default setting
Variable «CV» Coéfficient programmé
1 3

2 B

3 12

4 12

5 252

6 120

8 8 = Reset

4 195

29 10

266 | 64

Fo = Licht ein/aus / Light on/off Feux activée / désactivee
F1= Fahrgeriusch ein/aus / Sound on/off /
Sonorisation activée |/ désactivee
F2 = Horn gemischt / Typhon mixed / Klaxon mixte
F3 = Horn tief / Typhon low / Klaxon basse
F4 = Horn hoch / Typhon high / Klaxon aigu
F5= Fernlicht / long distance light / phares longue-portée
F6 = Rangiergang / Shunting mode / Vitesse de manceuvre
F7 = Kupplunggeriusch / Coupling / Attelage
F8 = Fiihrerstandsseitige Lichtabschaltung Fiihrerstand 2
Light deactivation for driver's cabin 2
Arrét lumiére c6té cabine de conducteur 2
Fg = Fiihrerstandsseitige Lichtabschaltung Fiihrerstand 1
Light deactivation for driver's cabin 1
Arrét lumiére c6té cabine de conducteur 1
F12 = Schaffnerpfiff / Conductor's signal / Sifflet du contréleur
F13 = Kompressor / Compressor /| Compresseur
F14 = Mute - Taste / mute button / Touche muette

Bei diesem Sound-Dekoder der neuesten Generation ist eine stér-
kere Verkniipfung von Fahr- und Sound-Abliufen vorhanden: So
setzt sich die Lok bei eingeschaltetem Sound (Funktionstaste «F1»
aktiviert) vorbildentsprechend erst dann in Bewegung, wenn die
Sound-Sequenz «Lokomotive aufriisten» vollstindig abgeschlos-
sen und der Zustand «Lokomotive betriebsbereit» erreicht ist.
Umgekehrt wird die Sound-Sequenz «Lokomotive abriisten» nur
dann nach erneuter Betitigung der Funktionstaste «Fi» (jetzt
«Sound aus») ablaufen und anschlieRend in den Zustand «Loko-
motive abgeriistet» iibergehen, wenn die Lok beim Betatigen der
Taste «F1» bereits zum Stehen gekommen ist. Ein schnelles Ein-
oder Ausschalten des Sounds iber die Taste «F1» ist somit nur
dann méglich, wenn die Lok schon bzw. noch in Bewegung ist.
Das momentane oder dauerhafte (=, Durchlauten”) Aktivieren des

Signales der Lok erfolgt ausschlieRlich nur durch Einschalten der
Funktion, da die Programmierung der Funktionstaste als Schalter
(«ein»[«aus») und nicht als Taster (Taste gedriickt = Funktion aus-
geldst, Taste losgelassen = Funktion aus) ausgelegt ist (dies ist bei
bestimmten Sounds als , Durchlautesignal” nétig). Das bedeutet :
Ein zweiter Signalton kann erst nach einer 2. Betitigung der Funk-
tion («Signalton aus») ausgeldst werden.

Gesamtablauf der Funktion :
1. Tastendruck = «Signalton ein»,
2. Tastendruck = «Signalton aus»,
3. Tastendruck = «Signalton ein»,
4. Tastendruck = «Signalton aus», etc.!

A stronger link between driving and sound sequences is available
in the case of this newest generation sound decoder: therefore
the engine will not start to move correspondingly when the sound
model is switched on (‘F1’ function key activated) until the ‘placing
in service’ sound sequence is completely closed and ‘in running
order’ status has been reached. Conversely, the ‘placing out of
service’ sound sequence will then only run and subsequently
convert to the ‘placed out of service' status, following the operation
of the ‘F1’ function key (now: ‘Sound Off’) again, if the engine
had already stopped when the ‘F1' key was operated. Therefore,
switching the sound on or off quickly by means of the ‘F1' key
will only be possible if the engine is already or still in movement.
The momentary or longterm (= ‘Sounding Through’) activation
of the signal of the engine will take place exclusively by switching

on the function, because the programming of the function has
been designed as a switch (‘on/off’), not as a key (key pressed =
function triggered: key released = function off); this is necessary as
a ‘sounding through signal’ in the case of certain engine sounds.
This means that a second signal sound can only be triggered after
the second operation of the function.

The whole sequence of the function is:
1 switch pressure = signal tone one,
2" switch pressure = signal tone off,
3¢ switch pressure = signal tone on
4" switch pressure = signal tone off, etc.

Ce décodeur dispose d'une correlation encore plus évoluée
entre I'allure de marche du modéle et sa sonorisation : Lorsque
vous voulez démarrer la locomotive avec la sonorisation, celleci
doit étre précédemment activée & I'arrét avec la fonction «Fi».
Ensuite la machine ne démarrera que lorsque le cycle «démarrage
du moteur» se soit entiérement déroulé et que la chaudiére soit
«l'allure de ralenti». De méme pour |'arrét de la sonorisation
en actionnant, de nouveau, la touche «F1», celleci ne s'arréte
qu'une fois la machine entierement immobilisée et que le cycle
«l|'allure de ralenti» se soit entiérement déroulé. Une activation
ou désactivation rapide de la fonction «F1» («sonorisation») n'est
donc réalisable que lorsque la locomotive roule. Par ailleurs, un
déclenchement momentané du sifflet ou d'un klaxon ne peut se
faire qu'en activant puis en désactivant successivement cette

fonction; c'est-a-dire que le deuxiéme coup de sifflet ou de klaxon
ne sera actif qu'aprés avoir désactivé la premiére commande du
sifflet qui a été effectuée.
La touche fonctionne comme un «va-et-vient», donc

1¢ action de la touche = «sifflet activé»,

2° action de la touche = «sifflet muet»,

3% action = «sifflet activé»,

4° action = «sifflet muet», etc...

Cette programmation du sifflet ou du klaxon fut congue en vue
d’une utilisation future sur une machine «lignes secondaires» ou
I'activation de la sonnerie ou du sifflet est exigée en permanence
sur certaines sections de parcours.




Symbolische Darstellung
Symbolic Illustration Ersatzteilliste

Replacement Parts
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=g ‘ Beschreibung i E 2y
L& Description << &£&
[ 1 Haftringsatz 105tk 12,9-14,6mm 40066 -
Set with traction tires 10 pieces 12,9-14,6mm
2 Beilagscheibe 86108 3
Washer disc
3 Standardkupplung 89246 6
Standard coupling
| * | 4 | Lager fiir Schneckenachse 89749 6
. Begnng for Worm axle
'* 5 SK-Schraube M1,6x4 mm 115161 3
| | SK-Screw M1,6x4 mm
6 Getriebeteilesatz 2-teilig 122816 "
L Gear set 2-parts
T 7 Kontakthalter kpl. 122818 9
| | Contact holder ass.
\ ‘ 8 | Kardanwelle 122821 | 4
f [ Cardan shaft
[ L 9 Schneckendeckel 122822 4
0.Abb. / no ll. Worm cover
Schneckendeckel f. Kamera | 10 Schneckensatz kpl 122829 13
Worm cover f. camera [ Worm setass. .
| oAl Enoill n Radsatz mit 2 Haftringe, mit Zahnrad 122960 12
@m Wheelset with 2 traction tires, with gear
MAV-antenna 12 Radsatz mit Zahnrad ohne Haftring 122961 "
[ Wheelset with gear without traction tires
. X ‘ 13| Zuristbeutel Scheibenwischer 123785 | 7
Bag with accessories windshild wiper
| 14 Radsatz 4 mit Zahnrad ohne Haftringe 124091 n
@ Wheelset 4 with gear without traction tires
15 TS-Dampfer 120769 5
@ | Part set attenuator
| 16 Zugfeder 86208 3
- > u x Sping
[ 17 | Zahnrad Z=17 127541 | 4
L | | Gear 2=17 .
, \ | 18 | Zahnrad Z=12 ez | 4
#—@ [ Gear =12
|19 | DG-Blende LI/RE 129082 | 12
DG-Bogie LE/RI
20 Schneepflug 122820 6
Snow plough
: 21 | 15 - Kupplun 130003 | 8
[ Part set coupler
22 | Puffer 110474 3
Buffer
‘ 23 Grundrahmen 135883 16
. “ @@ ! Main frame
| 24 Getriebeboden DC 122817 8
‘ Gear bottom DC
I ( : ) ' 25 Kanister und Pumpensatz 110472 7
Canister and pumpset
26 Schneckenzahnrad Z=19/17 129665 5
Worm gear Z=19/17
\Ch; A 27 TS - LZB Antennen+ Antennenbox 130034 6
o | ’ Part set antenna+antennabox
28 TS - Pufferbrust mit Tritt+Bufferflanschs li+re | 130037 6
\ Part set buffer breast with step+buffer flange
29 Zuristbeutel 135425 15
Bag with accessories
30 | Olwanne bedruckt 135882 5
Qil pan printed
0 . 0 31| GF-Schraube M1,6x4 mm 14850 | 3
I y ‘ i [ GF-Screw M1,6x4 mm
| 32 MAV-Antenne 135420 3
L | MAV-antenna
’ i 33 TS - Batteriekasten 135908 6
Part set battery box
34 Schneckendeckel fiir Kameralok 135886 4
@ @@ m@ Worm cover for camera lok
( } { } AC-Wechselstrom
35 Schleifer 86030 14
Slider
36 Radsatz mit 2Haftringe mit Zahnrad 135130 12
Wheelset with 2traction tires with gear
37 Radsatz ohne Zahnrad ohne Haftring 135131 10
v— Wheelset without gear without traction tieres
u d-D d-b v_' 38 Radsatz ohne Haftring mit Zahnrad 135132 n
Wheelset without traction tires w. gear

d-b d-'b 39 | AC-Getriebeboden (Schleifer) 130040 | 8
m F E l l ‘ AC-Gear bottom (slider)
Ersatzteile erhalten Sie direkt unter www.roco.cc, bei lhrem Fachhandler
—} ‘ oder Ihrer Landesvertretung.
Spare parts can be ordered directly at www.roco.cc and from your local

dealer or country representative.




Symbolische Darstellung o
Symbolic llustration Ersatzteilliste

Replacement Parts

0BB 1116 =]
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£& Description E% &%
1 Stromabnehmer 85353 19
Pantograph
2 Antenne silber 88030 5
Antenna silver
3 Griffstange 110490 6
Handrail |
4 Hauptschalter 110493 | 4 |
Main switch
5 Stiitzisolator 110494 3
Insulator
6 Uberspanungsableiter 110496 3
Overvoltage diversion
W Dachleitung 110498 6
Roof wire
8 Isolatorenverbindung 110499 3
Insulator connection
9 Fihrerstand 111973 6
Drivers cab
10 Steuerungskasten 112852 3
Control board
n Motordampfer 113376 4
Motor attenuator
12 Oberspannungswandler 115738 3
Contact line convert
13 Kardanschale kurz 1,5 mm 87129 4
Cardan bearing
14 GF-Schraube M 2x4 mm 114877 3
GF-Screw M 2x4 mm
15 Handgriff Gehause seitlich 122967 3
Hand handle lateral
16 Sounddecoder - 22 Plux 129000 39
Sounddecoder - 22 Plux
17 Motor 85111 28
Motor
18 Gehause komplett Betr.Nr. 1116 066-2 135888 | 36
Body completely loco. no. 1116 066-2
19 | 1S - Pufferschiirzen 128303 6
Part set buffer cover
20 TS - Lichtleiter 129664 6
Part set light guide
21 TS - Lichtabdeckung 129669 6
Part set light cover
22 Motorplatine kpl. 135887 | 29
Printed circuit for Motor
23 TS-Gehause 129673 6
Part set body
24 Dachdeckel 130425 4
Roof cover
25 Frontgriffstange 130035 B
Front handrail
26 GF-Schraube M1,6x6 mm 114836 3
GF-Screw M1,6x6 mm
27 Fenster-Lichtleitersatz 129981 12
Window-and light transmission set
28 TS - fur Pufferbrust fir Betrieb 127630 4
Part set for Buffer breast for running
29 Kontaktfeder 116876 3
Contact spring
30 Lautsprecher 129524 16
Loud speaker
31 TS - Lautsprecherbox + Halter 135884 9
Part set for loud speaker
32 Filhrerstand fiir Kamera 135885 6
Drivers cab for camera
33 Stirnfenster bedr. Kameralok 135889 7
Front window

Anderungen in Konstruktion und Ausfihrung vorbehalten
We reserve the right to change the construction and specification

Auflage 0972014 Blatt 2930 Best. Nr. 8073532930
Edition 09/2014 Page 2930 Order no 8073532930 1




Kameralok

Camera Locomotive

Locomotive avec caméra
Deutsch.........coooveeeeeeeeeeeeeeeeeeie, 2
Englisch.........ccccoooviiiiiicee. 6
Franzésisch...........coocoveveeveeenennn, 10




10

Cher amateur de modélisme ferroviaire,

Félicitations ! Vous venez d’acheter votre locomotive-vidéo, le produit techno-
logique de pointe des trains miniatures. Vous remarquerez que les différents
types de fonctionnement et 'affichage de I'image vidéo (modes) ne laissent
aucun désir sans réponse. Afin de vous familiariser avec ce mode, veuillez lire
la totalité du mode d’emploi.

Nous vous souhaitons de bien vous amuser et bonne route !

L'équipe Roco

Recommandation pour |’équipement technique :

o Tablette tactile : p. ex. iPad 2, Android 4 et plus

e Smartphone : p. ex. iPhone 4s, Android 4 et plus

e Mémoire vive a partir de 512 Mo de RAM, processeur 1 GHz, p. ex. Tegra2




Roco—

Premiers pas : rouler et « le chemin le plus rapide jusqu’a I'image »

Données vidéo >
[

multiMAUS

Smartphone
Tablet-PC
PC/Notebook

Rouler :
Posez la locomotive sur son installation digitale. La locomotive est contrélée via |'adresse de
locomotive 3

Raccord avec la locomotive (le mode Host) :

Environ 15 secondes aprés que vous ayez mis les rails sous tension, la locomotive met un ré-
seau a disposition. Vous trouverez le nom et le mot de passe du réseau aussi bien sur la partie
inférieure de la locomotive que dans la boite de la locomotive. Il y a deux maniéres/endroits
pour voir I'image :

Variante image 1: U'ordinateur portable (et/ou le PC avec WLAN)
1. Pour ce faire, téléchargez le programme « Videolok.exe » du site
www.z21.eu (rubrique downloads).
2. Raccordez votre ordinateur portable via le WLAN avec le réseau « Videolok ».
3. Démarrez le programme « Videolok.exe »
4. Appuyez sur le bouton de démarrage.

Indication : De plus, vous pouvez enregistrer les
itinéraires dans le programme « Videolok.exe ».

Variante image 2 : Affichage sur tablette ou smartphone
1. Installez I'application Z21 de I'App-Store ou du Play-Store.
2. Raccordez votre tablette/smartphone via le WLAN au réseau Videolok
3. Démarrez I'application Z21 et ouvrez le menu des réglages « véhicules sur rails ».
Activez-y |'interrupteur « Videolok » sur votre locomotive-vidéo.
4. Passez en mode conduite de |'application. Choisissez votre locomotive configurée
comme locomotive-vidéo et appuyez sur le symbole « caméra ».

Attention: Le contrdle via I'application n'est pas
possible en mode Host.
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Intégration au réseau Z21 - Rouler et image dans le poste de pilotage
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PC/Notebook
Steuerbefehle

Rouler:
Posez la locomotive sur son installation digitale. La locomotive est contrélée via I'adresse de

locomotive 3.

Raccord de la locomotive au réseau Z21 (le mode Client) :
Afin que votre locomotive-vidéo se raccorde avec le routeur Z21, vous devez lui communiquer
les données d'acceés au réseau Z21 (c6té inférieur du routeur Z21).
Cela s’effectue dans |'application :
1. Posez la locomotive sur la voie principale Z21 (Main Track).
2. Reliez la tablette avec le réseau Z21 et ouvrez |'application Z21.
3. Configurez comme locomotive-vidéo la locomotive avec |'adresse de locomotive 3 dans le
menu des réglages « véhicules sur rails ».
4. Ouvrez le menu « configure la locomotive-vidéo », appuyez sur « mode client ».
5. Suivez |'assistant
6. Aprés que vous ayez appuyé sur le bouton « activer le mode client », la locomotive-vidéo
se configure (durée approximative : 30s). Ensuite, elle redémarre automatiquement et se
raccorde automatiquement avec le routeur Z21.
7. Passez en mode conduite de I'application. Choisissez votre locomotive configurée
comme locomotive-vidéo et appuyez sur le symbole « caméra ».

Réglage du contréle « cabine de pilotage » (uniquement tablette) :

1. Ouvrez le menu « charge les postes de pilotage” et chargez le poste de pilotage de la
locomotive-vidéo (connexion internet nécessaire)

2. Associez dans le menu « réglages des véhicules sur rails » le poste de conduite
locomotive-vidéo & la locomotive-vidéo dans le menu « configurer les postes de
pilotage »: « choisis le poste de pilotage » + « charge le paramétrage par défaut »

3. Passez en mode conduite de I'application. Choisissez votre locomotive configurée
comme locomotive-vidéo et appuyez sur le symbole « Poste de pilotage ».
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Informations techniques

Stockage d'énergie : Pour ne pas perdre le réseau WLAN en cas d'interruption de tension, |a
locomotive avec caméra embarquée dispose d’un important réservoir d’énergie. La locomoti-
ve-vidéo continue de rouler pendant quelques secondes en cas d'interruption de tension des
rails. Le temps peut étre réglé en dixiémes de seconde via CV153. (Exemple : CV153 = 25 => La
locomotive continue de rouler pendant 2,5 secondes).

WLAN : Avec la locomotive-vidéo, nous avons accordé une importance particuliére, en plus du
fait qu'on ne voit pas la caméra, 2 la retransmission de I'image en temps réel. Ceci implique
que des progiciels et donc des images sont perdus en cas de mauvaises conditions de trans-
mission. Afin d'atteindre des conditions de transmission optimales, veuillez tenir compte des
indications suivantes :

» Moindre distance entre émetteur et récepteur

» Pas de métal dans I'installation (p.ex. raccords massifs en métal, tubes de forme, ...)

» réduire le WLAN dans votre environnement & un minimum

» Des rails plus propres et un bon contact roue-rail

Température ambiante : Utilisez la locomotive-vidéo dans |la température de la piéce.

Info pour le fonctionnement :

» Aprés |'activation de I'image vidéo, le dessin de I'écran dure jusqu'a 10s. L'image se stabilise
ensuite dans les gs.

» En cas d’erreur, |a locomotive-vidéo doit étre redémarrée. Pour ce faire, retirez la locomoti-
ve-vidéo des rails, attendre 30 secondes et la reposer sur les rails, ou éteindre |a tension des
rails pendant 30s.

» N'est pas adapté au mode analogique.

Caractéristiques techniques de la caméra : |a caméra est installée de maniére presque invisible
derriére le pare-brise de la maquette. La qualité élevée de la caméra avec éclairage automatique,
le champ de vision étendu et I'extréme grand-angle procurent une image exceptionnelle.

Systéme technique : |a diffusion du parcours en temps réel est enregistrée via Wi-Fi ou le mo-
dule Z21 sur votre tablette tactile ou votre smartphone. Depuis une tablette tactile, vous pouvez
également enregistrer le parcours sur un poste de conduite Z21 photoréaliste. Prenez les com-
mandes de votre locomotive comme un véritable conducteur de train depuis I'écran tactile de
votre tablette et découvrez le parcours 2 travers le pare-brise (virtuel) du poste de conduite.

Le parcours peut étre enregistré en mode plein écran sur un smartphone ou un ordinateur
portable.




